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[54] 实用 新 型 名 称 

移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 
[57] 摘要 

本 实用 新 型 提供 一 种 移动 数字 电视 接收 电路 系 
统 封装 模块 ， 包 括 印 刷 电路 板 ， 封 装 于 印刷 电路 板 
上 的 射频 电路 模块 、 数 字 电 视 解 调 电 路 模块 以 及 电 
源 电路 模块 ， 且 印刷 电路 板 上 设置 多 处 接地 面 和 接 
地 线路 ， 并 延伸 至 印刷 电路 板 的 边缘 形成 系统 接地 
点 和 印刷 电路 板 接地 点 。 因此 ， 本 实用 新 型 通过 在 
印刷 电路 板 上 所 设置 的 接地 线路 和 接地 面 ， 降 低 数 
字 电 视 信 号 的 干扰 ， 从 而 提高 数字 电视 的 信号 接收 
及 数据 传输 的 稳定 性 和 可 靠 性 。 此 外 ， 不 同 标准 的 
数字 电视 可 以 应 用 于 本 实用 新 型 移动 移动 数字 电视 
接收 电路 系统 封装 模块 中 ， 增 加 本 实用 新 型 的 可 移 
植 性 和 兼容 性 。 
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1、 一 种 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 ,包括 印刷 电路 板 、 
封装 于 印刷 电路 上 的 射频 电路 模块 、 数 字 电视 解 调 电路 模块 和 提供 射 
频 电 路 模块 以 及 数字 电视 解 调 电路 模块 工作 电源 的 电源 电路 模块 , 电 
路 板 上 设置 接地 电路 , 其 特征 在 于 ， 所 述 接 地 电路 包括 接地 面 和 接地 
线路 ， 所 述 的 接地 面 与 接地 线路 之 间 以 过 孔 电 性 连接 ， 并 延伸 至 印刷 
电路 板 的 边缘 形成 系统 接地 点 和 印刷 电路 板 接地 点 , 所 述 的 印刷 电路 
板 接地 点 与 外 部 电路 的 接地 端 连接 。 


2、 如 权利 要 求 1 所 述 的 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 ， 
其 中 ， 所 述 的 系统 接地 点 位 于 印刷 电路 板 的 第 一 、 第 二 边缘 ， 所 述 的 
印刷 电路 板 接地 点 位 于 印刷 电路 板 的 第 三 、 第 四 边缘 。 


3、 如 权利 要 求 2 所 述 的 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 ,. 
其 中 ， 所 述 的 印刷 电路 板 接 地 点 为 履 铜 工艺 形成 的 矩形 的 铜板 区 域 。 


4、 如 权利 要 求 2 所 述 的 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 ， 
其 中 , 所 述 的 系统 接地 点 包括 第 一 接地 点 、 第 二 接地 点 、 第 三 接地 氮 、 
第 四 接地 点 、 第 五 接地 点 、 第 六 接地 点 、 第 七 接地 点 和 第 八 接 地 后 ， 
所 述 的 第 - -接地 点 、 第 二 接地 点 、 第 三 接地 点 、 第 四 接地 点 、 第 五 接 
地 点 位 于 电路 板 的 第 一 边缘 ,所 述 的 第 六 接地 点 、 第 七 接地 点 和 第 八 
接地 点 位 于 电路 板 的 第 二 边缘 。 
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5、 如 权利 要 求 4 所 述 的 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 ， 
其 中 , 所 述 的 印刷 电路 板 上 设置 电路 空置 区 ， 所 述 的 射频 电路 模块 的 
射频 天 线 电路 设置 于 印刷 电路 板 的 电路 空置 区 , 所 述 的 射频 天 线 电路 
延伸 至 印刷 电路 板 的 边缘 形成 射频 连接 点 。 


6、 如 权利 要 求 5 所 述 的 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 ， 
其 中 ， 所 述 的 射频 连接 点 位 于 第 三 接地 点 与 第 四 接地 点 之 间 。 


7、 如 权利 要 求 5 所 述 的 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 ， 
其 特征 在 于 ， 所 述 的 数字 电视 解 调 电路 模块 的 SPI 总 线 片 选 数据 线 、 
SPI 总 线 MOSI 数据 线 、SPI 总 线 MISO 数据 线 、SPI 总 线 时 钟 线 分 别 
延伸 至 印刷 电路 板 的 第 二 边缘 形成 的 数据 连接 点 位 于 所 述 的 第 七 接 
地 点 、 第 八 接地 点 之 间 。 


8、 如 权利 要 求 1 所 述 的 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 ， 
其 中 , 所 述 的 电源 电路 模块 包括 分 别提 供 射频 电路 模块 和 数字 电视 解 
调 电路 模块 的 工作 电源 的 射频 电源 电路 模块 和 解 调 电源 电路 模块 。 


9、 如 权利 要 求 1-8 任 一 项 权利 要 求 所 述 的 移动 数字 电视 接收 电 
路 系统 封装 模块 ， 其 中 ， 所 述 的 印刷 电路 板 包括 第 一 、 第 二 区 域 ， 所 
述 的 射频 电路 模块 和 射频 电源 模块 位 于 印刷 电路 板 的 第 一 区 域 , 所 述 
的 数字 电视 解 调 电路 模块 和 解 调 电源 模块 位 于 电路 板 的 第 二 区 域 。 
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10、 如 权利 要 求 9 所 述 的 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 ， 
其 中 ， 还 包括 第 一 、 第 二 屏蔽 壳 体 ， 所 述 的 第 一 、 第 二 屏蔽 壳 体 分 别 
包 覆 所 述 的 第 一 区 域 和 第 二 区 域 。 


11、 如 权利 要 求 1 所 述 的 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 ， 
其 中 ， 所 述 的 数字 电视 解 调 电路 模块 为 CMMB 数字 电视 解 调 电 路 模 
块 ， 所 述 的 射频 电路 模块 为 CMMB 射频 电路 模块 。 


12、 如 权利 要 求 1 所 述 的 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 ， 
其 中 , 所 述 的 印刷 电路 板 上 设置 电路 空置 区 ， 所 述 的 射频 电路 模块 的 
射频 天 线 电路 设置 于 印刷 电路 板 的 电路 空置 区 , 所 述 的 射频 天 线 电 路 
延伸 至 印刷 电路 板 的 边缘 形成 射频 连接 点 。 
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移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 


【所 属 技 术 领 域 】 

本 实用 新 型 涉及 一 种 数字 电视 的 接收 电路 系统 , 尤其 涉及 一 种 用 
于 获取 移动 数字 电视 的 信号 , 进行 移动 数字 电视 的 信号 的 解 调处 理 的 
接收 电路 系统 的 封装 模块 。 


【背景 技术 了】 

当前 ， 数 字 电 视 得 到 日 益 应 用 与 广泛 普及 ， 然 而 ， 不 同 地 区 实行 
不 同 的 数字 电视 标准 ， 例 如 ， 存 在 CMMB、DMB-TH、DVB-T 等 标 
准 , 若 需 要 接收 不 同 的 数字 电视 ， 则 需要 针对 不 同 的 数字 电视 标准 进 
行 开 发 ， 从 而 导致 重复 性 开发 ， 降 低 开发 效率 ， 增 加 开发 成 本 。 

鉴于 数字 电视 接收 电路 的 独立 性 ， 因 此 ， 将 移动 数字 电视 的 接收 
电路 开发 成 单独 的 电路 系统 , 与 数字 电视 接收 终端 产品 的 电路 主 系统 
作 并 行 开发 , 实现 在 同一 数字 电视 接收 终端 产品 的 电路 系统 上 选用 不 
同 标准 的 数字 电视 接收 模块 时 , 可 以 方便 地 实现 兼容 不 同 的 数字 电视 
标准 ， 缩 短 产品 设计 开发 周期 ， 减 低 成 本 。 

因此 , 如 何 设计 一 种 提供 稳定 的 数字 电视 信和 号 的 接收 的 移动 数字 
电视 接收 电路 系统 ， 便 于 兼容 和 应 用 于 不 同 标准 的 数字 电视 标准 中 ， 
则 成 为 当前 移动 数字 电视 领域 所 肿 待 解决 的 问题 。 
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本 实用 新 型 提供 一 种 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 , 数字 
电视 信号 的 接收 稳定 ， 便 于 不 同 标准 的 数字 电视 的 兼容 应 用 ， 降 低 开 
发 成 本 。 

为 解决 上 述 技术 问题 , 本 实用 新 型 提供 - -种 移动 数字 电视 接收 电 
路 系统 封装 模块 ,包括 印刷 电路 板 、 封 装 于 印刷 电路 板 的 射频 电路 模 
其 、 数 字 电 视 解 调 电路 模块 和 提供 射频 电路 模块 以 及 数字 电视 解 调 电 
路 模块 工作 电源 的 电源 电路 模块 ， 印 刷 电路 板 上 设置 接地 电路 。 接 地 
电路 包括 接地 面 和 接地 线路 , 所 述 的 接地 面 与 接地 线路 之 间 以 过 和 孔 电 
性 连接 , 并 延伸 至 印刷 电路 板 的 边缘 形成 系统 接地 点 和 印刷 电路 板 接 
地 点 ， 所 述 的 印刷 电路 板 接地 点 与 外 部 电路 的 接地 端 连接 。 

如 上 所 述 ， 本 实用 新 型 的 设置 的 过 和 孔 连 接 的 接地 面 和 接地 线路 ， 
可 屏蔽 数字 电视 的 射频 信号 的 干扰 信号 , 确保 数据 传输 稳定 可 靠 , 减 
少 噪声 干扰 ， 实 现 稳定 的 数字 电视 接收 效果 。 

基于 本 实用 新 型 提供 的 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 的 
信号 传输 稳定 , 针对 不 同 的 数字 电视 标准 , 仅 需 将 不 同 的 数字 电视 标 
准 的 数字 电视 射频 模块 及 数字 电视 解 调 模块 应 用 于 /替换 本 实用 新 型 
的 射频 电路 模块 和 数字 电视 解 调 电 路 模块 , 即 可 使 得 不 同 的 数字 电视 
标准 进行 相应 的 数字 电视 的 信号 接收 与 处 理 , 并 提供 稳定 的 数字 电视 . 
的 数据 传输 , 进而 降低 开发 成 本 , 有 利于 数字 电视 的 推广 及 产业 应 用 。 
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【 附 图 说 明 】 

图 1 是 本 实用 新 型 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 的 封装 
电路 布局 图 。 

图 2 是 本 实用 新 型 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 的 接地 
电路 的 布局 图 。 

图 3 是 本 实用 新 型 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 的 侧 视 


【具体 实施 方式 】 

为 进一步 阐述 本 实用 新 型 达成 预定 目的 所 采取 的 技术 手段 及 功 
效 ,以 下 结合 附 图 及 实施 例 ， 对 本 实用 新 型 移动 数字 电视 接收 电路 系 
统 封装 模块 的 具体 实施 方式 、 结 构 特征 及 其 功效 ， 详 细 说 明 如 下 。 

本 实用 新 型 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 用 于 进行 数字 
电视 信号 的 接收 及 解 调处 理 , 通过 本 实用 新 型 所 揭示 的 移动 数字 电视 
接收 电路 系统 封装 模块 而 可 以 适用 于 不 同 标准 的 数字 电视 的 电路 接 
收 系统 的 设计 。 

参阅 图 1 及 图 3， 本 实用 新 型 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模 
块 包括 印刷 电路 板 10、 设 置 于 印刷 电路 板 10 上 的 射频 接收 电路 模块 
11、 数 字 电视 解 调 电路 模块 12、 电 源 电路 模块 以 及 接地 电路 。 其 中 ， 
电源 电路 模块 包括 射频 电源 电路 模块 13A 和 解 调 电源 电路 模块 13B， 
分 别提 供 工作 电源 给 射频 接收 电路 模块 11 和 数字 电视 解 调 电路 模块 
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12。 

本 实用 新 型 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 1 还 包括 本 实 
用 新 型 移动 数字 电视 接收 电路 系统 的 外 围 电路 , 包括 为 降低 电源 或 信 
号 传输 中 的 电磁 干扰 ,由 电容 和 电感 组 成 的 滤波 电路 。 为 降低 外 部 的 
电信 号 对 本 实用 新 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 的 干扰 , 印刷 
电路 板 10 分 为 第 一 区 域 A、 第 二 区 域 B 两 个 区 域 ， 第 一 区 域 A、 第 
二 区 域 B 分 别 设 置 屏 蔽 壳 体 14A、14B， 从 而 将 印刷 电路 板 10 上 的 
电路 均 遮 蔽 于 屏蔽 过 体 14A、14B 内 ， 如 图 3。 

本 实用 新 型 移动 数字 电视 接收 电路 模块 的 射频 电路 模块 11、 数 
字 电 视 解 调 电 路 模块 12 以 及 电源 电路 模块 13A、13B 集成 设置 于 印 
刷 电路 板 10 上 ， 通 过 选择 不 同 标准 的 数字 电视 模块 ， 可 以 实现 不 同 
的 数字 电视 标准 的 数字 电视 信号 接收 , 例如 , 采用 DMB-TH、DVB-T 
数字 电视 标准 时 ， 则 可 相应 地 将 射频 电路 模块 11、 数 字 电 视 解 调 电 
路 模块 12 选用 DMB-TH、 DVB-T 标准 的 射频 接收 电路 模块 和 数字 电 
视 解 调 电路 模块 。 从 而 , 仅 需 针对 不 同 数 字 电 视 标 准 而 选用 不 同 的 数 
字 电 视 模 块 , 可 以 减少 现 有 技术 中 针对 不 同 的 数字 电视 标准 还 需要 重 
新 进行 电路 系统 设计 的 重复 性 开发 , 使 得 本 实用 新 型 增加 不 同 数字 电 
视 标 准 之 间 的 可 移植 性 和 兼容 性 ， 减 低 开发 成 本 。 

参阅 图 2 所 示 , 本 实用 新 型 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 
集成 封装 于 印刷 电路 板 10 上 ， 即 ， 射 频 接收 电路 模块 11、 数 字 电 视 
解 调 电路 模块 12、 射 频 电 源 电路 模块 13A 和 解 调 电源 电路 模块 13B 
以 及 外 围 电路 均 封 装 于 印刷 电路 板 10 上 。 印刷 电路 板 10 采用 多 层 电 
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路 板 的 结构 , 为 增加 本 实用 新 型 的 数字 电视 电路 接收 系统 的 射频 信号 
的 接收 及 处 理 的 稳定 、 可 靠 性 ， 本 实用 新 型 在 印刷 电路 板 10 设置 的 
接地 电路 包括 设置 的 多 处 的 接地 线路 LI、L2、L3、L4、L5、L6、L7 
和 多 处 的 接地 面 MI1、M20、M3 。 印 刷 电路 板 10 上 设置 的 接地 线路 
LI、L2、L3、L4、L5、L6、L7 向 印刷 电路 板 10 的 第 一 边缘 延伸 出 
形成 系统 接地 点 P2、P5、P8、P10、P12， 接 地 线路 向 印刷 电路 板 10 
的 第 二 边缘 延伸 形成 系统 接地 点 P16、P19、P24， 并 在 印刷 电路 板 
10 上 设置 多 处 的 接地 面 M1、M2、M3， 增 加 信号 传输 过 程 中 的 稳定 
性 。 各 接地 线路 与 系统 接地 点 第 一 接地 点 P2、 第 二 接地 点 P5、 第 三 
接地 点 P8、 第 四 接地 点 P10、 第 五 接地 点 P12、 第 六 接地 点 P16、 第 
七 接地 点 P19 和 第 八 接地 点 P24 之 间 分 别 通 过 印刷 电路 板 10 的 过 孔 
Sl1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8 及 其 他 过 孔 进 行 电 性 连接 。 为 增 
加 印刷 电路 板 的 接地 信号 的 良好 的 稳定 性 和 信和 号 屏蔽 性 , 印刷 电路 板 
10 的 第 三 边缘 、 第 四 边缘 分 别 采 用 大 面积 的 履 铜 的 铜板 区 域 的 方式 
设置 形成 矩形 块 状 的 印刷 电路 板 接地 点 P25、P26。 各 接地 面 M1、 
M2、M3 分 别 采 用 多 个 过 孔 HI 、H2 等 其 他 过 和 孔 电 性 连接 至 印刷 电路 
板 接地 点 P25、P26。 本 实用 新 型 移动 数字 电视 接收 电路 封装 系统 的 
各 系统 接地 点 PP、P5、P8、P10、P12、P16、P19、P24 以 及 各 接地 
面 MI、M2、M3 通过 过 孔 电 性 连接 至 共用 接地 点 后 ， 再 通过 印刷 电 
路 板 接地 点 P25、P26 而 连接 至 外 部 的 移动 数字 电视 终端 设备 的 电路 
主 系统 的 接地 端 。 

为 确保 本 实用 新 型 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 的 射频 
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电路 的 信号 稳定 、 可 靠 性 ， 如 图 2 所 示 ， 在 射频 天 线 电路 15 的 印刷 
电路 板 10 的 天 线 线路 区 域 为 电路 空置 区 域 6， 即 ， 和 避免 电路 的 信号 
干扰 , 在 电路 空置 区 域 16 的 印刷 电路 板 10 .上 无 电路 线路 的 设置 , 同 
时 ,为 更 好 的 屏蔽 信号 及 电磁 干扰 , 在 天 线 线路 区 域 邻 近 的 区 域 处 设 
置 大 而 积 的 接地 面积 M4, 射频 天 线 电路 15 延伸 至 印刷 电路 板 的 第 一 
边缘 形成 天 线 连接 点 P9， 且 该 天 线 连接 点 P9 的 两 侧 均 为 接地 线路 
L2、L3 以 及 系统 接地 点 P8、P10， 使 得 天 线 连接 点 P9 的 信号 接收 更 
为 稳定 可 靠 。 

在 本 实用 新 型 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 的 具体 实施 
例 中 ， 以 下 仅 以 CMMB 标准 的 数字 电视 的 接收 电路 系统 为 例 ， 用 以 
说 明 本 实用 新 型 的 具体 实施 方式 , 但 非 用 于 限定 本 实用 新 型 的 权利 范 
畴 。 

本 实用 新 型 的 具体 实施 例 中 的 元 器 件 的 选择 中 ，CMMB 数字 电 
视 解 调 模块 可 选用 北京 创 角 视讯 CMMB 解 调 芯片 IF101，CMMB 的 
射频 接收 电路 可 选用 ADI 射频 接收 芯片 Tuner MTV102， 电 源 电 路 模 
块 选用 高 效率 ， 输 出 纹 波 小 的 Richtek 电源 芯片 ， 具 体 实施 例 中 的 
CMMB 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 的 外 围 电路 ， 可 采用 体 
积 小 、 高 性 能 的 晶振 振荡 器 ， 公 差 小 的 阻 容器 件 ， 进 而 实现 高 性 能 的 
ESD (Electro-Static Discharge， 静 电 释 放 ) 保护 。 

本 实用 新 型 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 的 射频 接收 电 
路 11 集成 于 印刷 电路 板 10 上 , 不 受 移动 数字 电视 终端 设备 的 其 它 电 
路 系统 的 高 频 电 路 影响 , 在 制造 工艺 中 , 印刷 电路 板 10 采用 8 层 PCB 
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板 , 以 过 孔 工艺 连接 各 电路 的 接地 线路 、 接 地 面 和 系统 接地 点 及 印刷 
电路 板 接地 点 ，8 层 PCB 板 的 结构 可 以 增加 对 电子 噪声 的 抗 干 扰 性 ， 
独立 的 电源 铺 钢 ， 具 有 电源 完整 性 和 信号 完整 性 ， 降 低 电 源 和 信号 受 
外 界 的 影响 ,射频 天 线 电 路 的 电路 空置 区 域 处 理 ， 避 免 射 频 信 号 受到 
其 他 信号 干扰 ， 提 高 射频 的 灵敏 度 ， 抗 静电 性 。 

此 外 ,为 了 提高 本 实施 例 中 的 CMMB 高 速 数 据 线 MCS、MMOSTI.、 
MMISO、MSCLK 的 数据 传输 稳定 和 灵敏 性 , 可 采用 集中 布线 和 短线 
路 答 的 布线 方式 ， 同 时 避免 其 他 高 频 信号 线路 邻近 MCS、MMOSTI、 
MMISO、MSCL 的 线路 ， 且 该 4 条 线路 延伸 至 电路 板 10 的 第 二 边缘 
形成 的 数据 连接 点 P20、P21、P22、P23 的 两 侧 也 均 为 系统 接地 点 P19、 
P24， 增 加 高 速 数 据 线 的 传输 稳定 性 。 

为 进一步 保证 本 实施 例 的 CMMB 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封 
装 模 块 的 信号 屏蔽 效果 , 减少 外 部 的 电磁 干扰 ， 印刷 电路 板 10 的 A、 
B 的 区 域 分 别 采 用 金属 屏蔽 壳 体 14A、14B 进行 电磁 干扰 屏蔽 , 例如 ， 
可 以 选用 屏蔽 铁 壳 。 

本 实用 新 型 移动 数字 电视 的 接收 电路 系统 的 具体 实施 例 中 的 
CMMB 数字 电视 标准 的 电路 系统 模块 进行 封装 后 ， 还 具有 各 模块 的 
升级 及 扩展 性 ， 包 括 : 

1) 支持 IC+SPI 模式 和 only SPI 模式 , 支持 fireware down 功能 ; 

2) 兼容 北京 创 毅 视讯 IF201 方案 ， 实 现 模 块 升级 和 成 本 控制 ; 

3) 兼容 siano 单 芯片 解决 方案 SMS1180， 具 有 很 好 的 灵活 性 和 
延伸 性 。 
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本 实用 新 型 移动 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 在 具体 实 

施 例 中 采用 CMMB 数字 电视 标准 的 电路 模块 封装 后 的 模块 ， 遂 过 实 

验 测试 得 知 ， 空 气 16KV， 接 触 8KV， 其 模块 抗 ESD 好 ， 闭 环 灵敏 

度 高 达到 一 98.5dB，EMI/EMC 效果 好 。 
本 实用 新 型 移动 数字 电视 电路 接收 电路 系统 模块 封装 形成 独立 

的 封装 模块 之 后 ， 从 印刷 电路 板 10 的 边缘 延伸 形成 的 管 脚 定 义 如 下 

表 1 所 示 : 


GND1,GND2,GND3,GND4, | 地 信号 
GND5,GND6,GND7,GND8 
PGND1,PGND2 


INT 


如 上 ， 本 实用 新 型 移动 数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 ， 封 装 后 
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的 模块 体积 小 ， 结 构 简 单 ， 器 件 排放 整齐 有 序 ， 间 隔 合理 ， 制 造 加 工 
简易 ， 容 易 组 装 ， 散 热 性 强 ， 生 产 一 致 性 可 控 ， 测 试 方便 。 

综 上 所 述 ， 本 实用 新 型 的 实施 例 通过 将 CMMB 的 射频 电路 模块 
11、CMMB 的 解 调 电路 模块 12 以 及 射频 电源 电路 模块 13A 和 解 调 电 
源 电路 模块 13B 整合 为 独立 的 移动 数字 电视 接收 系统 模块 ， 印 刷 电 
路 板 10 上 采用 多 接地 线路 ， 并 分 别 延伸 至 印刷 电路 板 的 边缘 形成 多 
处 的 系统 接地 点 ， 提 供 稳 定 、 可 靠 的 CMMB 数字 电视 信号 的 接收 及 
解 调 性 能 。 

此 外 ， 本 实用 新 型 的 电源 模块 采用 射频 电源 模块 13A 和 解 调 电 
源 电路 模块 13B 分 别 供电 给 射频 电路 模块 11 和 解 调 电路 模块 12 的 结 
构 ， 减 少 各 电源 模块 对 数据 传输 的 干扰 。 射 频 天 线 电 路 15 的 邻近 区 
域 为 电路 空置 区 域 16, 并 使 得 天 线 连 接点 P9 设 置 位 于 系统 接地 点 P8、 
P10 之 间 ， 增 加 射频 信号 接收 的 稳定 性 ， 进 而 使 得 本 实用 新 型 的 移动 
数字 电视 接收 电路 系统 封装 模块 具有 稳定 的 射频 信号 接收 和 传输 性 。 

本 实用 新 型 移动 数字 电视 接收 电路 封装 系统 , 仅 需 将 其 中 的 接收 
电路 模块 及 解 调 电路 模块 采用 其 他 数字 电视 标准 的 接收 电路 及 解 调 
电路 ， 即 可 方便 应 用 于 不 同 的 数字 电视 接收 终端 设备 中 ， 从 而 降低 不 
同 的 数字 电视 标准 之 间 的 开发 成 本 , 方便 不 同 标准 的 数字 电视 的 应 用 
的 移植 性 和 兼容 性 ， 便 于 推广 利用 。 
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